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DOBÓR PRAWIDŁOWYCH 
ROZWIĄZAŃ DLA ŚCIAN 

ZEWNĘTRZNYCH W ZAKRESIE
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
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ZABEZPIECZENIE PPOŻ. ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ

• Klasa odporności ogniowej EI (w pasie międzykondygnacyjnym) 
oraz E (z uwagi na odległość między budynkami)

STYK STREF POŻAROWYCH

ROZPRZESTRZENIANIE OGNIA

• Od wewnątrz: klasa reakcji na ogień

• Od zewnątrz: badanie wg PN-B-02867:2013-06

NIEODPADANIE ELEMENTÓW OKŁADZIN ELEWACYJNYCH

ZABEZPIECZENIE MIEJSC SZCZEGÓLNYCH

• Stosowanie materiałów niepalnych powyżej 25 m

ŚCIANY ODDZIELENIA PPOŻ. Z UWAGI NA PRZEKROCZENIE 
MIN. ODLEGŁOŚCI OD:

• Granicy działki, innych budynków, zbiorników ppoż., lasu
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PAS MIĘDZYKONDYGNACYJNY

STROP 
POŚREDNI

STROP 
MIĘDZYKONDYGNACYJNY
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PRZEKRÓJ PIONOWY PASA 
MIĘDZYKONDYGNACYJNEGO - SCHEMAT

Standardowe
rozwiązanie

Standardowe
rozwiązanie
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PAS MIĘDZYKONDYGNACYJNY 
– PRZYKŁAD ROZWIĄZANIA DLA FASADY SZKLANEJ 
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ZABEZPIECZENIE NA GRANICY STREF POŻAROWYCH

PAS O SZEROKOŚCI MINIMUM 2 M, 

W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 60,

WYKONANY Z MATERIAŁÓW NIEPALNYCH
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PAS DWUMETROWY EI 
60 Z MATERIAŁÓW 
NIEPALNYCH NA STYKU 
HALI (ŚCIANA Z PŁYT 
WARSTWOWYCH W 
UKŁADZIE PIONOWYM) I 
BIUROWCA (ŚCIANA 
MUROWANA OCIEPLONA 
SYSTEMEM ETICS)
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PAS DWUMETROWY EI 60 
Z MATERIAŁÓW 
NIEPALNYCH W HALI 
(ŚCIANA Z PŁYT 
WARSTWOWYCH W 
UKŁADZIE PIONOWYM)
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PAS DWUMETROWY EI 60 
Z MATERIAŁÓW 
NIEPALNYCH W HALI 
(ŚCIANA Z PŁYT 
WARSTWOWYCH W 
UKŁADZIE POZIOMYM)
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PAS 2-METROWY EI 60 Z MATERIAŁÓW 
NIEPALNYCH NA FASADZIE SZKLANEJ
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ZABEZPIECZENIE NA GRANICY STREF POŻAROWYCH

WYSUNIĘCIE ŚCIANY ODDZIELENIA 
PRZECIWPOŻAROWEGO 30 CM POZA 

OBRYS BUDYNKU
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WYSUNIĘCIE O 30 CM ŚCIANY ODDZIELENIA PPOŻ. 
POZA OBRYS MUROWANEJ ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ  
OCIEPLONEJ SYSTEMEM ETICS 
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WYSUNIĘCIE O 30 CM ŚCIANY ODDZIELENIA PPOŻ. 
POZA OBRYS ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ Z PŁYT 
WARSTWOWYCH
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ZABEZPIECZENIE NA GRANICY STREF POŻAROWYCH

Przedstawione 
rozwiązania 
zabezpieczają przed 
przedostaniem się ognia 
z jednej strefy pożarowej 
do drugiej w POZIOMIE.
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PAS O 
SZEROKOŚCI 
MINIMUM 2 M, 

W KLASIE 
ODPORNOŚCI 

OGNIOWEJ EI 60, 
WYKONANY Z 
MATERIAŁÓW 
NIEPALNYCH

ZABEZPIECZENIE PRZED PRZEJŚCIEM OGNIA 
POMIĘDZY STREFAMI PPOŻ. W PIONIE
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ZABEZPIECZENIE NA GRANICY STREF POŻAROWYCH

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ŚCIANĄ 
ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO
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POŁĄCZENIE ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ STANOWIĄCEJ 
ŚCIANĘ ODDZIELENIA PPOŻ. Z PRZEKRYCIEM DACHU
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